
Комплекс измерительный 
параметров аналоговых  

микросхем и устройств ДМТ–119 

Комплекс ДМТ–119 представляет собой 
сложный программно–аппаратный комплекс, 
объединяющий в своем составе управляющую 
ПЭВМ, четыре канала генерирования сигналов 
перекрывающих диапазон частот от 0 Гц до 
200 МГц.  

В зависимости от выполняемых задач, для 
анализа и измерения сигналов в Комплексе ДМТ–
119 имеются семь каналов измерения входных 
сигналов со схемой коммутации.  

Для питания исследуемых ИМС или других 
устройств Комплекс ДМТ–119 имеет в своем 
составе два регулируемых источника питания 
постоянного тока. При измерениях параметров 
ЦАП, АЦП и ИМС смешанных сигналов Комплекс 
ДМТ–119 может работать совместно с цифровыми 
тестерами такими, например, как ЕТС–780 и 
другими. 

Комплекс ДМТ–119 предназначен: 
• Для воспроизведения и измерения 
аналоговых сигналов; 

• Для подачи аналоговых сигналов на 
измеряемую ИМС или измеряемое 
устройство; 

• Для анализа отклика измеряемой ИМС или 
измеряемого устройства на поданный сигнал; 

• Для измерения параметров пассивных и 
активных элементов в частотном диапазоне 
от 0 Гц до 500 МГц; 

• Для совместной работы с цифровыми 
тестерами при измерениях параметров ЦАП, 
АЦП и ИМС смешанных сигналов. 

Основные цели и задачи при проведении 
входного контроля с помощью Комплекса ДМТ–
119 

Основные цели и задачи, решаемые 
входным контролем на предприятии, являются 
следующие: 

• специалистов; 
• Проведение НИР и НИОКР. Возможность 
Входной контроль поступающих на 
предприятие аналоговых ИМС; 

• Анализ поведения аналоговых ИМС при 
имитационных испытаниях; 

• Создание базы по методологии выявления 
неисправностей, для предотвращения 
отказов; 

• Приведение методологии измерений и 
испытаний в соответствие с современными 
требованиями; 

• Создание собственной измерительной и 
испытательной техники, оснастки, ведение 
мониторинга современных достижений в 
этой области; 

• Подготовка создания в качестве структурных 
подразделений центра нескольких СКБ. 

Экономический эффект проведения 
входного контроля 

Экономический эффект проведения 
входного контроля на Комплексе ДМТ–119 
заключается в следующем: 
• Уменьшение вероятности отказов; 
• Покупка аналоговых ИМС для обыкновенных 
применений и продажа уже как комплектации 
для специального применения или покупка 
кристаллов и корпусирование их на своем 
производстве; 

• Импортозамещение в области услуг такого 
рода. Это связано с тем, что на сегодняшний 
день некоторые предприятия размещают заказы 
на проведение входного контроля не в РФ. 
Расходы на эти цели очень значительны. 

Комплекс ДМТ–119 обеспечивает 
измерения аналоговых ИМС следующего типа: 

• операционных усилителей; 
• компараторов; 
• драйверов; 
• аналоговых коммутаторов; 



• буферных усилителей; 
• аналоговых генераторов в диапазоне частот 
до 500 МГц; 

• аналоговых элементов систем АПЧ и АПФ; 
• смесителей; 
• аттенюаторов в диапазоне частот до 

500 МГц; 
• активных и пассивных фильтров; 
• совместно с цифровыми тестерами измерение 
ИМС и устройств АЦП и ЦАП; 

• проведение входного/выходного контроля 
аналоговых устройств и модулей с 
количеством тестируемых выходов в 
соответствии с количеством каналов 
измерения комплекса. 

Основные параметры Комплекса ДМТ–119: 
Каналы воспроизведения сигналов произвольной 

формы 1 и 2 
Частота дискретизации сигнала 200 Мвыб./с. 
Количество точек в форме 
выходного сигнала 

от 64 до 4050000. 

Выходное сопротивление 50 Ом. 
Диапазон амплитуд выходного 
сигнала 

от 20 мВ до 5 В,   

Диапазон постоянного 
напряжения смещения в 
выходном сигнале 

от минус 2,5 В до 
2,5В 

Каналы воспроизведения сигналов специальной 
формы 3 и 4 

Частота воспроизводимых 
колебаний 

от 0,001 Гц до 
200 кГц 

Пределы допускаемой 
относительной погрешности 
установки частоты 

±(0,0025 % + 4 мГц).

Диапазон амплитуд выходного 
сигнала (однополярный .выход: 
нагрузка 50 Ом                               
нагрузка 600 Ом                              
высокоомная нагрузка 

 
                                
от 5 мкВ до 14,4 В;
от 5 мкВ до 20,0 В;
от 10 мкВ до 40,0 В;

Балансн. выход: нагрузка 50 Ом 
 нагрузка 600 Ом 
  высокоомная нагрузка 

от 10 мкВ до 28,8 В;
от 10 мкВ до 40,0 В;
от 20 мкВ до 80,0 В.

Разрешение  установки 
амплитуды сигнала, мкВ 

1 . 

Пределы допускаемой 
относительной погрешности 
установки амплитуды, %  

±1. 

Спектр шумоподобного сигнала, 
кГц  

200. 

Измерительные каналы  1 и 2 
Максимальная частота 
дискретизации для однократных 
сигналов, ГГц 

4 (для одного 
канала). 

Вертикальный канал  
Полоса пропускания для 
повторяющихся сигналов (на 
уровне минус 3 дБ), МГц 

 
от 0 до 500 МГц. 

Максимальное входное 
напряжение, В 

300В ср,кв;  400В 
пик. 

Входное сопротивление 1 МОм, 50 Ом. 
Входная емкость, пФ, не более. 13. 
Горизонтальный канал  

Коэффициенты развертки от 1 нс/дел до 50 
с/дел. 

Разрешение, пс  2,5. 
Измерительные каналы 3, 4, 5, 6 

Полоса пропускания аналогового 
сигнала (на уровне 3 дБ), МГц 

 
от 0  до 90. 

Входное сопротивление. 50 Ом или 1 МОм. 
Входная емкость, пФ, не более  12. 
Диапазон амплитуд входного 
сигнала: 
при вх. сопротивлении 50 Ом 
при вх. сопротивлении 1 МОм 

 
                                
от 100 мВ до 10 В; 
от 500 мВ до 50 В. 

Разрешение, бит 12. 
Измерительный канал 7 

Диапазон входных сигналов, дБм от минус 24 до + 30.
Входное сопротивление, Ом 50. 
Пределы допускаемой 
погрешности измерения, дБ, 
(относительно диапазона 12 дБм) 

±0,03  

Внутренняя тактовая частота, 
МГц  

20;  20,48. 

Каналы воспроизведения  силы  и напряжения 
постоянного тока 1 и 2 
Максимальная выходная 
мощность, Вт, не менее 

30. 

Диапазон воспроизводимого 
выходного напряжения, В: 
при токе от 0  до 0,8 А 
при токе от 0  до 0,5 А 

                                    
                                   
от 0  до 35; 
от 0  до 60. 

Амплитуда пульсации 
выходного напряжения, мВ, не 
более 
Среднеквадратичное значение 
шума, мВ, не более 

 

 8. 
 1.  

Пределы допускаемой 
погрешности при изменении 
выходного тока от 0 % до 100 %, 
мА  

 
±0,33.  

Амплитуда пульсации 
выходного тока мА, не более 
Среднеквадратичное значение 
шума, мА, не более 

 

4. 
1,5.  

 
Для каждого типа аналоговых ИМС 

измеряемые параметры задаются в 
соответствии с заявленными параметрами 
изготовителя. 

Для автоматизации процесса измерений 
и создания протоколов измерений в Комплексе 
ДМТ–119 используется специализированное 
программное обеспечение. 

Основные достоинства Комплекса 
ДМТ–119 при его эксплуатации следующие: 

• высокое качество проведения измерений; 
• техническая поддержка и техническое 
обслуживание на территории СНГ. 
Комплекс ДМТ–119 сертифицирован и 

внесен в Госреестр СИ РФ. 
 
 
 


